
TORNILLOS DOBLES
PARA SILOS CON REFUERZOS

El perno de espárrago de doble punta de Sukup se utiliza en 
láminas de depósito laminadas y resuelve el problema potencial 
del agua que gotea detrás de los refuerzos y dentro del depósito 
causando granos en mal estado. El diseño pendiente de patente 
presenta una arandela de acero con respaldo de goma en el 
medio del perno que se coloca entre el refuerzo y las láminas 
laterales. Esto proporciona un sellado hermético 
directamente a la lámina de la pared lateral exterior 
detrás del refuerzo, eliminando la infiltración de 
agua entre las láminas y el grano.

Convencional

LO QUE HACE

Brecha

Sellado
Hermético

Box 677 n 1555 255th Street n Sheffield, Iowa 50475-0677 n ph 641.892.4222 n fx 641.892.4629 n  info@sukup.com

Centros de 
Distribución

Aurora, NE 68818
1705 Hwy. 34 E.
ph 402.694.5922
nebraska@sukup.com

Cameron, MO 64429
7426 NE 352nd St.
ph 816.649.2226
missouri@sukup.com

Defiance, OH 43512
7724 Rte. 66 N.
ph 419.784.9871
ohio@sukup.com

Jonesboro, AR 72403
204 Best Industrial Dr.
ph 870.932.7547
arkansas@sukup.com

Watertown, SD 57201
2701 Piper Ave.
ph 605.882.6697
southdakota@sukup.com
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Arcola, IL 61910
980 E. State Rte. 133
ph 217.268.3026
illinois@sukup.com

L1135A - 052020Su


